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   黔江府办发〔2020〕3号            电子公文专用章
			               核收：


重庆市黔江区人民政府办公室
关于印发《重庆市黔江区集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》的通知

各乡、镇人民政府，各街道办事处，区政府各部门，有关单位：
《重庆市黔江区集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。
特此通知


重庆市黔江区人民政府办公室
2020年1月14日
（此件公开发布）



重庆市黔江区集中式地表水饮用水水源地
[bookmark: _Toc3573][bookmark: _Toc27139][bookmark: _Toc27635]突发环境事件应急预案

一、总则
[bookmark: _Toc27543][bookmark: _Toc1056][bookmark: _Toc8172][bookmark: _Toc30929][bookmark: _Toc14418][bookmark: _Toc32600][bookmark: _Toc8911][bookmark: _Toc20494][bookmark: _Toc18221][bookmark: _Toc6148][bookmark: _Toc27380]（一）编制目的。为全面提高我区集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急能力，建立完善集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急体系，科学、高效、有序的处置突发环境事件，减轻我区集中式地表水饮用水水源地突发环境事件造成的损害，最大程度的保障公众的生命健康，确保饮水安全、社会稳定，结合我区实际，制定本预案。
[bookmark: _Toc14848][bookmark: _Toc17613][bookmark: _Toc21484]（二）编制依据。
1.法律、法规和规章。
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；
（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日施行）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；
（4）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；
（5）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环境保护部令第16号）；
（6）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；
（7）《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号）；
（8）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；
（9）《城市供水水质管理规定》（建设部令第156号）；
[bookmark: _Toc17075][bookmark: _Toc6238][bookmark: _Toc8801]（10）《生活饮用水卫生监督管理办法》（住房城乡建设部、国家卫生计生委令第31号）。
2.有关预案、标准规范和规范性文件。
（1）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；
（2）《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日施行）；
（3）《国家安全生产事故灾难应急预案》（2006年1月22日施行）；
（4）《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）;
（5）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589）;
（6）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求（HJ773）；
（7）《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ774）；
（8）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941：2018）；
（9）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；
（10）《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南》（环办〔2011〕93号）；
（11）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50号）；
（12）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）；
（13）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；
（14）《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9号）；
[bookmark: _Toc17572][bookmark: _Toc2670][bookmark: _Toc28524]（15）《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（生态环境部公告2018年第1号）。
[bookmark: _Toc2598][bookmark: _Toc4034][bookmark: _Toc12821]（三）适用范围。本应急预案主要针对因固定源、流动源、非点源突发环境事件以及水华灾害等4种类型情景导致的集中式地表水饮用水水源地突发环境事件。
[bookmark: _Toc20751][bookmark: _Toc17966][bookmark: _Toc7526]1.固定源突发环境事件。可能发生突发环境事件的污染物排放企业；生产、储存、运输、使用危险化学品的企业；产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业以及尾矿库等固定源，因自然灾害、生产安全事故、设备设施故障、违法排污等原因，导致环境风险物质直排入河道、湖库或渗入土壤造成水质污染的事件。
[bookmark: _Toc8465][bookmark: _Toc22587][bookmark: _Toc1237]2.流动源突发环境事件。在公路或水路运输过程中由于交通事故、设备故障等原因，导致油品、化学品或其它有毒有害物质进入河道或渗入土壤造成水质污染的事件。
[bookmark: _Toc10830][bookmark: _Toc7685][bookmark: _Toc27278]3.非点源突发环境事件。主要包括以下两种情形：一是暴雨冲刷畜禽养殖废物、农田或果园土壤，导致大量细菌、致病菌、农药、化肥等污染物随地表或地下径流进入水体造成的水质污染；二是闸坝调控等原因导致坝前污水短期集中排放造成的水质污染。
[bookmark: _Toc395][bookmark: _Toc15880][bookmark: _Toc3760]4.水华灾害事件。封闭型或半封闭型的水域（湖泊、水库）在营养条件、水动力条件、光热条件等适宜情况下，浮游藻类大量繁殖并聚集，使得水体色度发生变化、水体溶氧降低、藻类厌氧分解产生异味或毒性物质，导致水华灾害。
[bookmark: _Toc21476][bookmark: _Toc14493][bookmark: _Toc15054]（四）预案衔接。《黔江区集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》是应对集中式地表水饮用水水源地突发环境污染事故制订的专项突发环境事件应急预案。本预案与《黔江区重特大环境污染和生态破坏事故灾难应急预案》相衔接，形成纵向联动的突发环境事件应急预案体系。
[bookmark: _Toc8451][bookmark: _Toc21338][bookmark: _Toc24068]（五）工作原则。
[bookmark: _Toc31189][bookmark: _Toc22495][bookmark: _Toc13672]1.以人为本，预防为主。把保障公众生命健康和饮水安全作为首要任务，完善突发事件风险防范体系，建立健全预防预警机制，加强对饮用水水源地监测、监控和监督管理，做到饮用水水源地突发环境事件早发现、早响应、早处置，最大程度地保障饮水安全。
[bookmark: _Toc10753][bookmark: _Toc28997][bookmark: _Toc25121]2.统一领导，分工负责。在区委、区政府的领导下，坚持属地管理为主的原则，各乡镇街道对管辖范围内的集中式地表水饮用水水源地污染事故负总责，充分发挥区级各部门职责，形成和完善防范有力、指挥有序、快速高效和协调一致的集中式地表水饮用水水源地应急处置体系。
[bookmark: _Toc22406][bookmark: _Toc18111][bookmark: _Toc15326]3.快速反应，科学处置。坚持实战与预案相结合，准备好应对饮用水水源地突发环境事件，加强培训演练，提高快速反应能力。一旦发生事件，应急组织指挥机构根据事件分级快速作出反应，启动相应预案。充分利用现有的应急救援力量，发挥好应急专家的参谋作用，采用先进的监测、预警、预防和应急处置技术及设施，有效控制事态漫延。
4.加强联动，资源共享。建立联动协调机制，加强协同配合，充分动员和发挥乡镇街道、社区、企事业单位、社会团体和专业救援力量、志愿者队伍的作用，形成统一指挥、反应灵敏、功能完备、协调有序、运转高效的应急管理机制，实现资源信息共享。
（六）事件分级。
1.特别重大环境事件。凡符合下列情形之一的，为特别重大环境事件：发生30人以上死亡，或中毒（重伤）100人以上的；因环境事件需疏散、转移群众5万人以上，或直接经济损失1000万元以上的；区域生态功能严重丧失或濒危物种生存环境遭到严重污染的；因环境污染致使当地正常的经济、社会活动受到严重影响的；因环境污染造成城市集中式饮用水水源地取水中断污染事故的；因危险化学品（含剧毒品）生产和贮运中发生泄漏，严重影响人民群众生产、生活的污染事故的。
2.重大环境事件。凡符合下列情形之一的，为重大环境事件：发生10人以上、30人以下死亡，或中毒（重伤）50人以上、100人以下的；区域生态功能部分丧失或濒危物种生存环境受到污染的；因环境污染使当地经济、社会活动受到较大影响，疏散转移群众1万人以上、5万人以下的；因环境污染造成重要河流、湖泊、水库水域大面积污染，或乡镇街道集中式饮用水水源地取水中断的污染事件的。
3.较大环境事件。凡符合下列情形之一的，为较大环境事件：发生3人以上、10人以下死亡，或中毒（重伤）50人以下的；因环境污染造成跨区域纠纷，使当地经济、社会活动受到影响的。
[bookmark: _Toc28214][bookmark: _Toc21668][bookmark: _Toc2830]4.一般环境事件。凡符合下列情形之一的，为一般环境事件：发生3人以下死亡的；因环境污染造成跨区域纠纷，引起一般群体性影响的。
二、应急组织指挥体系
应急组织指挥体系包括应急组织指挥机构和现场应急指挥部。
（一）应急组织机构。
[bookmark: _Toc10705][bookmark: _Toc30410][bookmark: _Toc6557][bookmark: _Toc24640893][bookmark: _Toc25423][bookmark: _Toc24641288][bookmark: _Toc2163]1.应急组织指挥机构构成。成立区应急组织指挥部，由区政府分管生态环境工作的副区长担任总指挥；由区应急管理局局长、区生态环境局局长担任副总指挥；协调组由区应急管理局、区生态环境局、区水利局分管应急管理工作的负责人及有关人员组成；专项工作组由区应急管理局、区政府新闻办、区公安局、区财政局、区生态环境局、区交通局、区水利局、区农业农村委、区卫生健康委、区气象局、区经济信息委和事发地乡镇街道负责应急或饮用水水源地管理的相关人员组成。
[bookmark: _Toc6702][bookmark: _Toc28734]2.区应急组织指挥部职责。
（1）总指挥职责。
日常职责：贯彻执行国市关于处置集中式地表水饮用水水源地突发环境事件的各项要求；组织编制、修订和批准集中式地表水饮用水水源地应急预案；指导突发环境事件应急管理体系建设；协调保障环境事件应急管理工作经费。
[bookmark: _Toc23729][bookmark: _Toc7624][bookmark: _Toc9049]应急职责：按照预警和应急启动及终止条件决定本预案的启动和终止；审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况；发生突发环境事件时，亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥，批准现场处置方案，组织现场应急处理；发布现场处置命令。
（2）副总指挥职责。
日常职责：协助总指挥开展有关工作；组织预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；组织开展集中式地表水饮用水水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。
[bookmark: _Toc16699][bookmark: _Toc11699][bookmark: _Toc23207]应急职责：协助总指挥组织和指挥应急任务；事故现场应急指挥和协调；及时向场外人员通报应急信息；对应急行动提出建议；负责停止取水后公众日常饮用水调度；控制现场出现的紧急情况；指挥和协调现场应急行动与场外操作。
（3）协调组职责。
日常职责：组织开展集中式地表水饮用水水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作；负责集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案的日常管理，开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；组织编制、修订集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案。
[bookmark: _Toc15301][bookmark: _Toc22933][bookmark: _Toc385]应急职责：上传下达总指挥安排的应急任务；负责人员配置、资源分配、应急队伍的调动；事故信息的上报，并与有关外部应急部门、组织和机构进行联络；收集整理有关事件数据等信息。
（4）专项工作组职责。
区应急管理局：指导全区集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急体系建设，协助应急组织指挥机构处置饮用水水源地突发环境事件，履行综合协调职能，汇总上报集中式地表水饮用水水源地突发环境事件信息；指导和监督有关部门应急组织机构、队伍建设和应急处置措施落实情况；加强全区企业、特别是危化品企业的安全生产监管；协助处置因企业生产安全事故、违法排污等导致的集中式地表水饮用水水源地突发环境事件；督促企业采取措施，做好限水、停水期间的安全生产；负责饮用水水源地突发环境事件的现场抢险和应急救援，配合做好现场处置工作；在处置火灾爆炸事故时，防止消防废水进入饮用水水源地及其连接水体。
区政府新闻办：统筹做好集中式地表水饮用水水源地突发环境事件信息发布工作，协调召开新闻发布会，及时发布饮用水水源地突发环境事件处置进展情况；负责网络舆情监督处置工作和舆论掌控；指导、督促发布预警信息。
区公安局：负责依法查处引发饮用水水源地突发环境事件的违法犯罪行为；会同区生态环境局、区交通局做好可能引发饮用水水源地环境污染的道路交通事故的事故调查、信息报告和应急处置工作；负责维护应急处置期间社会治安秩序。
区财政局：负责落实集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急工作经费保障，应急物资资金投入保障。
区生态环境局：加强饮用水水源地环境质量、水质监测和污染源的监控，依法发布环境状况公报，实施集中式地表水饮用水水源地污染防治监督管理；做好突发环境事件发生后的水质应急监测和事件调查工作；协调应急处置专家指导饮用水水源地污染物处置工作。
区交通局：负责饮用水水源地附近道路、桥梁交通安全监督和防护设施建设；负责辖区水上交通安全监督、无主沉船打捞工作；负责船舶检验和船舶防污监督管理工作；及时进行船舶监管、调度和必要的交通管制。
区水利局：负责集中式地表水饮用水水源地水利设施建设和管理，保障饮用水水源地水量供给；指导供水企业保障饮用水水源安全和居民生活用水供应；事故状态下通过水利工程应急调度，拦截、削减污染团；调度应急水源；参与事件的调查处理、善后处置，配合责任单位做好生态恢复。
区农业农村委：负责配合处置因农业面源、渔业导致的饮用水水源地突发环境事件；对属于综合功能的饮用水水源地，在事故影响状态下，停止饮用水水源地农灌水取用；组织开展集中式地表水饮用水水源地突发环境事件对农业环境污染的调查、评估与处置工作。
区卫生健康委：参与污染源调查、检测，负责管网末梢水水质应急监测，确保事故发生后，居民饮水卫生安全；负责组织、协调、指导开展集中式地表水饮用水水源地突发环境事件受伤（中毒）人员医疗救护和卫生防疫等紧急医学救援工作。
区气象局：负责气象实况监测，提供相关气象信息；做好卫星遥感分析，根据天气条件组织实施人工影响天气作业。
区经济信息委：负责协调集中式地表水饮用水水源地突发环境事件处置物资的调拨和紧急供应；保障事故应急响应过程中通信畅通工作。
相关供水单位：事故状态下启动自来水厂突发环境事件应急预案，加强取水口水质监测和上报，报请相关部门启动供水保障应急预案；调控非居民生活用水的供水量，保证居民生活用水；落实企业主体责任，切实保障居民用水安全。
事发地乡镇街道：按照属地管理原则，主动履行好应急处置工作。
[bookmark: _Toc16459][bookmark: _Toc22698][bookmark: _Toc25715]本预案未列出的其他部门（单位）根据区应急组织指挥部的指令，按照本部门（单位）职责和应急处置工作需要，做好集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急处置的相关工作。
（二）现场应急指挥部。
1.现场应急指挥部构成。根据不同突发环境事件情景，可在区应急组织指挥部中选择有直接关系的部门和单位成立现场应急指挥部，现场指挥长由总指挥委托相关副总指挥担任，具体负责事故现场指挥、组织和协调水源地突发环境事件的应急响应工作。
现场应急工作组应包括应急处置组、应急监测组、应急供水保障组、应急物资保障组、应急专家组和综合组。
[bookmark: _Toc2632][bookmark: _Toc27374][bookmark: _Toc26945]2.现场应急工作组职责。
（1）应急处置组。由熟悉饮用水水源地状况或水体应急处置修复工作的人员组成，从区水利局、区生态环境局等部门或外部救援力量中选择成员。
[bookmark: _Toc17045][bookmark: _Toc15414][bookmark: _Toc16107]工作职责：负责紧急状态下现场污染物消除、围堵和削减等各项工作；负责泄漏污染物的收集、转运和异地处置；根据事故变化及时向现场应急指挥部报告，以便统筹调度各方面人力、物力加强处置工作。
（2）应急监测组。由区生态环境局、区卫生健康委、区水利局、区农业农村委等部门或第三方监测机构人员组成。
[bookmark: _Toc28006][bookmark: _Toc10066][bookmark: _Toc591]工作职责：负责对事故状态下的水源、相关供水单位和用户取水口的水质监测，为供水单位应对决策提供依据；在污染团下游、上游分别设置断面进行监测，分析污染团迁移速率、方向和流量、浓度变化等，为应急处置提供依据。
（3）应急物资保障组。由区应急管理局、区水利局、区生态环境局、区财政局等部门从日常负责应急物资管理的人员中选择。
[bookmark: _Toc22828][bookmark: _Toc28217][bookmark: _Toc9107]工作职责：负责车辆的安排和调配；为救援行动提供物资保障（包括污染物吸附、中和的材料及药剂，挖掘或设置临时围堰的器材，监测器材和指挥通信器材等）；负责应急时的后勤保障工作；负责善后处置工作，包括征用物资补偿，救援费用的支付。
（4）应急专家组。由区生态环境局、区卫生健康委、区水利局、区农业农村委等相关部门或重庆市内应急专家库内选择组成。
[bookmark: _Toc9922][bookmark: _Toc14043][bookmark: _Toc25255]工作职责：为现场应急处置行动提供技术指导。
（5）综合组。由区政府新闻办负责选择熟悉信息沟通交流、舆情应对、新闻稿拟定等方面的人员组成。
[bookmark: _Toc20180][bookmark: _Toc4496]工作职责：负责事故信息通报和发布。
三、应急响应
应急响应包括信息收集与研判、预警、信息报告与通报、事态研判、应急监测、污染源排查与处置、应急处置、物资调集及应急设施启用、舆情监测与信息发布、响应终止等工作内容。
（一）信息收集与研判。
1.信息收集。信息收集范围应与水源地调查范围保持一致。信息来源包括但不限于以下途径：
（1）水源所在地的乡镇街道，生态环境、水利等部门，可通过水源地或自来水厂水质监督性监测与在线监测等日常监管渠道获取水质变化信息，也可以通过收集水文气象、地形地貌、污染排放、防护措施等信息开展水质快速预测预警，获取水质预警信息。
（2）生态环境部门可通过12369热线获取突发环境事件信息。
（3）公安、交通部门可通过车辆事故报警获取流动源事故信息；水利部门可通过河流水库藻类密度变化的监测获得水华事件的信息。
（4）通过本级政府不同部门之间、上下游相邻区域政府之间建立的信息收集与共享渠道，收集信息。
2.信息研判。通过日常监控首次发现风险源或水质异常信息或通过群众举报、相关单位报告获得事故信息的部门，负责信息真实性核实，研判水质变化趋势。必要时，应根据预案情景和部门职责，及时通报相关部门共同开展上述工作。
（二）预警。
1.预警分级。按照集中式地表水饮用水水源地突发事件严重性和紧急程度，预警分为特别重大环境事件（I级、红色预警）、重大环境事件（II级、橙色预警）、较大环境事件（III级、黄色预警）和一般环境事件（IV级、蓝色预警）四级。特别重大（I级）、重大（II级）预警信息发布、调整和解除权限归重庆市人民政府。较大（III级）、一般（IV级）预警信息由区政府发布、调整和解除。
2.预警发布。现场应急指挥部对事故信息进行跟踪收集和研判，认为事态有可能进一步恶化、并有可能影响到下游水源水质和取水安全的，发布预警。预警信息发布后，可根据事态发展、采取措施的效果，适时调整预警级别并再次发布。预警发布的对象为针对组织实施预警行动和应急处置行动的部门和单位。
3.预警行动。预警行动包含但不限于以下内容：
（1）下达启动水源地应急预案的命令。
（2）通知应急指挥部中的有关单位和人员做好应急准备，进入待命状态，必要时到达现场开展相关工作。
（3）通知水源地对应的供水单位进入待命状态，做好停止取水、深度处理、低压供水或启动备用水源等准备工作。
（4）加强信息监控，核实突发环境事件污染来源、进入水体的污染物种类和总量、污染扩散范围等信息。
（5）开展应急监测或做好应急监测准备。
（6）做好事件信息上报和通报。
（7）调集所需应急物资和设备，做好应急保障。
（8）在危险区域设置提示或警告标志。
（9）必要时，及时通过媒体向公众发布信息。
[bookmark: _Toc3473][bookmark: _Toc19938][bookmark: _Toc5930]（10）加强舆情监测、引导和应对工作。
[bookmark: _Toc14663][bookmark: _Toc3594][bookmark: _Toc26880]4.预警解除。预警信息发布后，根据事态发展情况和采取措施的效果适时调整预警状态。当判断危险已经消除时，由现场指挥部宣布解除预警，终止应急响应措施。
[bookmark: _Toc13167][bookmark: _Toc27763][bookmark: _Toc29030]（三）信息报告与通报。
[bookmark: _Toc11782][bookmark: _Toc24546][bookmark: _Toc23125]1.信息报告程序。饮用水水源地突发环境事件发生后，事发地乡镇街道要在15分钟内电话、30分钟内书面报告区政府值班室（电话：79312345）。要坚持“边处置边报送、边核实边报送”原则，第一时间电话或书面报告基本情况，经核实后书面续报全面准确情况。发生重大、特别重大集中式地表水饮用水水源地突发环境事件时，区政府向市政府报告。
2.信息通报程序。经核实后的饮用水水源地突发环境事件，应向区级相关职能部门通报，所通报的部门至少包括生态环境、水利部门。根据水源地突发环境事件的类型和情景，其它还包括消防救援、交通运输、公安（交通秩序管制）、应急管理、卫生健康、农业农村等部门。
[bookmark: _Toc8287][bookmark: _Toc32402][bookmark: _Toc16052]饮用水水源地突发环境事件已经或者可能涉及相邻行政区域的，区生态环境局应当及时通报相邻区域生态环境部门，并由区政府向相邻区县人民政府通报。
3.信息报告和通报内容。按照不同的时间节点，饮用水水源地突发环境事件的报告和通报分为初报、续报和处理结果报告。初报是发现或得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。
（1）初报报告水源地突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测结果、人员受害情况、饮用水水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。
（2）续报在初报基本信息的基础上，报告有关处置进展情况。
（3）处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果等详细情况。
[bookmark: _Toc7879][bookmark: _Toc21282][bookmark: _Toc486][bookmark: _Toc31657][bookmark: _Toc31475][bookmark: _Toc8325]饮用水水源地突发环境事件信息采用传真、政务网络和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但需及时补充书面报告材料。书面报告中说明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。
（四）事态研判。
预警启动后，由总指挥或委托副总指挥迅速组建参加应急指挥的各个工作组，跟踪开展事态研判。研判内容包括但不限于以下内容：事故情景判断（属固定源、流动源、非点源或水华灾害引发的事故）、对事故源进行定位、判断危险物质泄漏数量和面积、距离饮用水水源地的距离和可能对饮用水水源地造成的危害等。
（五）应急监测。监测过程中需记录实施监测方案所依据的技术规范、实施人员、布点原则和注意事项、监测结果记录及报告方式；依照突发环境事件应急监测技术规范进行监测，在污染团上下游设定监测断面；按照现场应急指挥部的命令，根据污染现场的实际情况制定监测方案，布设监测断面或监测点位，组织开展监测，形成监测报告，安排人员对突发环境事件监测情况进行全过程记录；在第一时间向应急组织指挥部报告监测结果；根据应急组织指挥部终止应急处置命令，形成监测结论报告，报现场应急指挥部。布点原则和注意事项包括但不限于以下内容：
1.监测范围：尽量涵盖集中式饮用水水源地突发环境事件的污染范围，在尚未受到污染区域布设控制点位。
2.监测布点和频次：以突发环境事件发生地点为中心或源头，结合气象和水文条件，在其扩散方向及可能受到影响的水源地位置合理布点。采取不同点位相同间隔时间（通常为1小时）同步采样方式，对污染带移动过程形成动态监控。
（1）固定源突发环境事件中，对固定源排放口水域、下游水源地附近水域进行加密跟踪监测。
（2）流动源、非点源突发环境事件中，对事发区域下游水域、下游水源地附近进行加密跟踪监测。
（3）水华灾害突发事件，若水华发生在一级、二级保护区范围，强化取水口不同水层跟踪监测。
3.现场采样：制定采样计划和准备采样器材。采样量同时满足快速监测、实验室监测和留样的需要。采样频次主要根据污染程度和水文条件确定。
4.分析方法：凡具备现场测定条件的监测项目，尽量进行现场监测。必要时，备份样品送实验室分析测定，以确认现场的监测结果。
5.监测结果与数据报告：数据处理参照相应的监测技术规范进行。监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果可采用电话、传真、快报、简报、监测报告等形式，及时向区应急组织指挥部报告。
6.监测过程质量保证：应急监测过程实施质量控制，原始样品采集、现场分析监测、实验室分析、数据统计等过程都要有相应的质量保证，应急监测报告实行三级审核。
（六）污染源排查与处置。
1.污染源排查。针对不同类型污染物的排查重点和对象如下：
（1）有机类污染：溯源的重点排查对象为城镇生活污水处理厂、大型工业企业，调查污水处理设施运行、尾水排放的异常状况。
（2）营养盐类污染：溯源的重点排查对象为城镇生活污水处理厂、畜禽养殖场（户）、农田种植户、农村居民点、医疗场所等，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农药化肥施用、农村生活污染、医疗废水处理及消毒设施的异常状况。
（3）细菌类污染：溯源的重点排查对象为城镇生活污水处理厂、畜禽养殖场（户）、农村居民点，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农村生活污染的异常状况。
（4）农药类污染：溯源的重点排查对象为果园种植园（户）、农灌尾水排放口，调查农药施用和流失的异常状况。
（5）石油类污染：溯源的重点排查对象为涉及道路交通运输的加油站、运输车辆，涉及水上交通运输的港口、码头、洗舱基地、运输船舶，以及油气管线，调查上述石油类物质运输或储存设施的异常状况。
（6）重金属及其它有毒有害物质污染：溯源的重点排查对象为大型工业企业（含工业园区）、尾矿库、危险废物储存单位、危险品仓库和装卸码头、危化品运输船舶等，调查上述单位或储存（运输）设施的异常状况。
2.污染源处置。主要采取切断污染源、收集和围堵污染物等处置措施，包括但不限于以下内容：
（1）对发生非正常排放或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，应尽快采取关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。
（2）对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，可启动路面系统的导流槽、应急池或紧急设置围堰、闸坝等，对污染源进行围堵并收集污染物。
（3）对水上船舶运输过程中发生的流动源突发事件，主要采取救援打捞、油毡吸附、围油栏、闸坝拦截等方式，对污染源进行围堵并收集污染物。
（4）启动应急收集系统集中收集陆域污染物，应设立拦截设施，防止污染物在陆域漫延，并组织有关部门对污染物进行回收处置。
[bookmark: _Toc8928][bookmark: _Toc14564][bookmark: _Toc9067]（5）根据现场事态发展对扩散至水体的污染物进行处置。
[bookmark: _Toc27159][bookmark: _Toc7842][bookmark: _Toc27382]（七）应急处置。
1.启动条件。根据信息获取方式、突发事件类型、发生地点、污染物质，综合考虑设置应急措施启动条件。应急措施启动后，区应急组织指挥部要立即组成现场应急指挥部，全面负责应急处置的分工、协调和指挥。
（1）监控发现水质异常。通过水质监控首次发现水质异常信息，并可能与水源地突发环境事件有关的且满足以下条件的，应启动应急措施。
①水华灾害突发环境事件。水华灾害突发环境事件，其藻类暴发过程、暴发区域和持续时间受多个条件综合影响而具有不确定性，其危害主要源于藻类暴发过程中产生的藻毒素、藻类厌氧分解中产生的异味物质。其影响在空间上具有局限性，且一般多通过水质监控发现（或肉眼观察、监控证实）并获得事件信息。
上述情况的应急处置措施启动条件：在一级保护区，出现叶绿素a监测指标异常（大于10ug/L）或水色异常，且经过重复监测，核定监测数据无误。在二级保护区内出现叶绿素a监测指标严重异常（大于40ug/L）或水色异常，建议跟踪监测，至水质恢复正常。若水质持续恶化，且一级保护区边界指标也出现异常。
②其他类突发环境事件。非点源突发环境事件，事件的产生主要源自面源污染物受高强度降雨冲刷的累积效应。由于污染源分散不集中，大多通过水质监控发现并获得事件信息。固定源、移动源由于偷排、泄漏等造成的突发环境事件，亦可能第一时间通过水质监控发现并获得事件信息。
上述情况的应急处置措施启动条件：在二级保护区内监测出现水质监测指标超标或生物综合毒性异常，重复监测无误。二级保护区上游40km以内或8小时流程范围内出现水质监测指标、有毒有害物质超标或生物综合毒性异常，加强水质监测、原因调查和信息跟踪研判。若污染物浓度持续升高，且在二级保护区上游20km以内或4小时流程范围内亦表现异常。
[bookmark: _Toc3975][bookmark: _Toc22827][bookmark: _Toc24411]（2）突发水环境事件报告。通过群众、相关单位的突发事件报告方式，首次获得固定源、流动源等突发事件信息，在一级、二级保护区内发生的企业突发环境事件的；在二级保护区上游20km以内或4小时流程范围内发生的企业突发环境事件，不论企业风险等级高低，若污染物已扩散至距离水体200米范围内的；对二级保护区上游40km以内或8小时流程范围内发生的企业突发环境事件，跟踪了解事件状态、加强水质监测和信息跟踪研判，若污染物已扩散至距离水体100米范围内，经判断，污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度将会超标的。在发布预警的同时，应同步采取应急处置措施。
2.制定现场处置方案。方案中包括但不仅限于以下内容：相关供水单位应对方式、物资调集、污染处置措施、应急监测、专业人员等。根据污染特征，集中式地表水饮用水水源地突发环境事件的污染处置措施，按如下优先考虑：
（1）水华灾害突发事件应对。对于位于一级、二级水源保护区的水华发生区域，采取增氧机、藻类打捞、物理遮光、围栏堵截等方式，减少和控制藻类生长和扩散；有条件的地方，采取生态调度的方式，增加水体扰动、控制水华灾害。
（2）水体内污染物治理，总量或浓度削减。根据管理人员、专家队伍等意见制定综合治污方案，经区应急组织指挥部确认后实施。一般采取隔离、吸附、打捞、扰动等物理方法，氧化、沉淀等化学方法，投加菌群、利用湿地生物群消解等生物方法，上游调水等稀释方法。根据饮用水水源地水文气象等特征采取一种或多种方式，在最短的时间内完成污染物的削减工作。全面监控并妥善处置治污载体，防止发生二次污染。为防止危害扩大，区应急组织指挥机构可以根据形势，对饮用水水源地汇水范围内的污染物排放企业实施停产、减产、限产措施，削减水域污染物总量或浓度。
（3）全面启用应急工程设施，拦截污染水体。采取在河道内启用或修建拦污坝、节制闸等措施，拦截污染物；通过导流渠将未受污染的水体导流至污染水体下游，通过分流沟将受污染水体疏导至饮用水水源地外进行收集处置；利用前置库、缓冲池，降低污染物的浓度，为应急响应争取更多的时间等。对于地面泄露源，首先采用强行止漏法、疏散法和窒息吸附法控制泄露源，控制泄露源后采取围堤堵截或挖掘沟槽收容泄露物，减少泄漏物蒸发、稀释、吸附、中和、固化泄露物，并最终进行污染物收集。
（4）相关供水单位应在切换水源所需时间内切换至备用水源，并加强事故泄漏污染物监测。暂无备用水源地区使用应急输供水车、开发地下水等措施保障居民用水。
[bookmark: _Toc1650][bookmark: _Toc30162][bookmark: _Toc25919]3.供水安全保障。受事故影响供水单位应根据污染物的种类、浓度、可能影响取水口的时间，及时采取深度处理、低压供水或启动备用水源等应急措施，加强污染物监测，待水质满足取水要求时恢复取水和供水。无备用水源的，使用应急供水车等设施保障居民用水。
（八）物资调集及应急设施启用。先期处置应急物资、装备和设施包括但不限于以下内容：
1.对水体内污染物进行打捞和拦截的设施，如救援打捞设备、油毯、围油栏等。
2.控制和消除污染物的设施、设备、药剂。如中和剂、灭火剂、解毒剂、吸收剂等。
3.移除和拦截移动源的设施，如吊车、临时围堰、导流槽及应急池等。
4.雨水口垃圾清运和拦截的设施，如格栅、清运车、临时设置的导流槽等。
5.针对水华灾害，消除有毒物质产生条件，清除藻类的设施，如增氧机、除草船等。
[bookmark: _Toc24686][bookmark: _Toc22290][bookmark: _Toc2192]6.对污染物进行拦截、导流、分流及降解的应急工程设施。如拦污坝、节制闸、导流渠、分流沟、前置库等。
[bookmark: _Toc24630][bookmark: _Toc885][bookmark: _Toc32371]（九）舆情监测信息发布。
1.舆情监测。
（1）建立舆情工作制度。建立环境网络舆情工作领导小组，明确专人负责，对舆情进行监控、收集、整理、汇总，及时交给相关部门处理，并及时进行网上回复。建立网络发言人制度，加强网上的讨论沟通。
（2）加强对舆情的研判能力建设。在舆情事件结束后，对舆情事件的发生原因、传播途径、传播特点、处置情况及存在问题进行认真分析总结。对舆论发展情况进行调查总结，对处置的效果进行评估。在舆情收集的基础上，进一步分析舆情的走势，找出重点难点，认真做好环境舆情监测预警工作，为决策提供科学依据。
[bookmark: _Toc18852][bookmark: _Toc25992][bookmark: _Toc13718]（3）加强和规范环境突发事件的新闻发布工作。建立突发环境事件媒体应对应急预案，完善突发环境事件的新闻协调机制，及时、准确发布突发环境事件的相关信息，主动引导舆论，最大程度地避免、缩小和消除因突发环境事件造成的各种负面影响，为妥善处置突发环境事件营造良好的舆论氛围。
[bookmark: _Toc17222][bookmark: _Toc5949][bookmark: _Toc29375]2.发布方式。区应急组织指挥部在突发环境事件发生后第一时间内拟定新闻发布通稿，向社会发布简要信息，随后发布初步核实情况、应对措施和公众防范措施等，并根据事件处置情况做好新闻宣传报道和后续新闻发布工作。
[bookmark: _Toc10050][bookmark: _Toc4380][bookmark: _Toc18865]3.发布的主要内容。发布内容包括但不限于以下内容：发生事故的单位名称和地址；事件发生时间或预期持续时间；事件类型（分为固定源、流动源、非点源和水华灾害等突发环境事件）、起因和性质；事件影响的当前状况和发展趋势，已采取的措施；提请公众应注意的防范措施，紧急情况的热线电话及其它必要信息。
（十）响应终止。
[bookmark: _Toc10322][bookmark: _Toc9805][bookmark: _Toc19306]如符合下列情形之一的，应急响应终止：进入水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至水源保护区外，未向水域扩散时；进入水源保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至水源保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标；水质监测结果尚未稳定达标，但根据应急专家组建议可恢复正常取水时。
四、后期工作
[bookmark: _Toc32521][bookmark: _Toc22401][bookmark: _Toc5251]后期工作包括后期防控、事件调查、损害评估、善后处置等具体内容。
（一）后期防控。
牵头单位：区生态环境局、区卫生健康委、区水利局、区农业农村委。
[bookmark: _Toc2657][bookmark: _Toc24049][bookmark: _Toc20648]工作要点：针对泄漏的油品、化学品进行回收；组织进行后期污染监测和治理，消除投放药剂的残留毒性和后期效应，防止次生突发环境事件的发生；在对事故场地及漫延区域的污染物清理后，对其土壤或水生态系统进行修复；部分污染物导流到饮用水水源地下游或其它区域，对这些区域的污染物进行清除。
（二）事件调查。
牵头单位：区生态环境局；配合单位：区卫生健康委、区水利局、区农业农村委、区公安局。
[bookmark: _Toc24989][bookmark: _Toc9443][bookmark: _Toc8779]工作要点：通过污染源分析、明察暗访等方式，根据自然条件和社会经济特征，采取自然灾害、违法违规、生产事故等类别进行事件性质分类，根据不同类别区分，明确事故责任人。
（三）损害评估。
牵头单位：区生态环境局；配合单位：第三方评估机构。
[bookmark: _Toc2057][bookmark: _Toc31606][bookmark: _Toc13160]工作要点：采用与突发环境事件类型相适应的方法进行评估，损害大小通过经济损失、影响人数、生态环境破坏程度、导致水源取水中断天数等定量指标来评价。
（四）善后处置。
牵头单位：区生态环境局、区卫生健康委、区水利局、区农业农村委、区公安局、区财政局；配合单位：相关乡镇街道。
[bookmark: _Toc4505][bookmark: _Toc16881][bookmark: _Toc8561]工作要点：包括损害赔偿、风险源整改和污染场地修复等。根据事件调查明确的突发环境事件责任人，由其进行赔偿，并按照损害评估估算的损害大小确定赔偿金额和方式；对于因建筑设计、工艺流程不规范，泄漏污染物堆放或处置不当等方面原因引发的事故，应对相应的设计及操作流程进行整改。
五、应急保障
[bookmark: _Toc2834][bookmark: _Toc12131][bookmark: _Toc990]应急保障包括通讯与信息保障、应急队伍保障、应急物资保障、经费保障及其它保障等具体内容。
（一）通信与信息保障。区经济信息委要建立健全突发环境事件应急通信保障体系，确保应急期间通信联络和信息传递需要。参与区应急处置指挥部的成员单位及应急处置单位，应确定负责人和联系人保持24小时通讯畅通和信息及时传递。
[bookmark: _Toc2267][bookmark: _Toc18859][bookmark: _Toc3738]（二）应急队伍保障。辖区企业要建立健全各自应急救援队伍，作为应急先期处置的主导力量。区应急处置指挥部要建立区级应急综合救援队伍，各职能部门应根据职能职责建立了部门专业救援队伍。
[bookmark: _Toc4159][bookmark: _Toc23769][bookmark: _Toc12924][bookmark: _Toc29328][bookmark: _Toc9627][bookmark: _Toc11650]（三）应急物资保障。有关部门和单位要加强专业设备、应急救援物资、防护器材的采购、储备，鼓励支持社会化应急储备，保障应急装备、应急物资、生活必需品的生产、存储、调拨、供给，加强环境应急装备和物资储备的动态管理。企（事）业单位要针对自身环境风险特征，加大应急物资的储备，确保发生事故时在第一时间开展先期处置。
[bookmark: _Toc28188][bookmark: _Toc1841][bookmark: _Toc30599]（四）经费保障。区财政局要保障突发环境事件应对工作所需的必要经费。配合审计部门落实饮用水水源地突发环境事件应急处置工作费用审计等工作。
[bookmark: _Toc6475][bookmark: _Toc15718][bookmark: _Toc23275]（五）其他保障。区交通局要健全公路、水运紧急运输保障体系，保障应急响应所需人员、物资、装备、器材等的运输；区公安局要加强应急交通管理，保障运送伤病员、应急救援人员、物资、装备、器材车辆的优先通行。
[bookmark: _Toc28249][bookmark: _Toc19476][bookmark: _Toc9835]六、附则
[bookmark: _Toc32075][bookmark: _Toc20639][bookmark: _Toc18318]（一）名词术语。
[bookmark: _Toc12368][bookmark: _Toc18857][bookmark: _Toc17776]1.集中式地表水饮用水水源地。进入输水管网，送到用户和具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划的地表水饮用水水源地。依据取水口所在水体类型不同，地表水饮用水水源地又可分为河流型饮用水水源地和湖泊（水库）型饮用水水源地。
[bookmark: _Toc16713][bookmark: _Toc9035][bookmark: _Toc6436]2.饮用水水源保护区。指国家为防治饮用水水源地污染、保证水源地环境质量而划定，并要求加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区，必要时可在饮用水水源保护区外围划定准保护区。
[bookmark: _Toc13485][bookmark: _Toc5412][bookmark: _Toc18916]3.饮用水水源地突发环境事件。指由于污染物异常排放或自然灾害、生产事故等因素，导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入饮用水水源保护区或其上游水体，突然造成或可能造成饮用水水源地水质超标，影响或可能影响水厂正常取水，危及公众身体健康和财产安全，需要采取紧急措施予以应对的事件。
[bookmark: _Toc3311][bookmark: _Toc21618][bookmark: _Toc144]4.水质超标。水质超标是指集中式地表水饮用水水源地的水质超过《地表水环境质量标准》（GB3838）III类水质标准或标准限值的要求。
[bookmark: _Toc15557][bookmark: _Toc14746][bookmark: _Toc967]（二）预案演练和修订。
[bookmark: _Toc31325][bookmark: _Toc20031][bookmark: _Toc6115]1.预案演练。按照“为实战、讲实用、求实效”目标，区应急处置指挥部应组织区级有关部门、有关单位开展本预案演练。通过演练评估通讯系统是否正常运作、信息报送流程是否畅通、各应急工作组配合是否协调、应急能力是否满足应急处置的需要等，发现与实际不符合的情况，及时进行修订和完善，不断提高预案质量。
[bookmark: _Toc27369][bookmark: _Toc25563][bookmark: _Toc18776]2.预案的修订。根据我区集中式地表水饮用水水源地突发环境事件的形势变化和预案演练或实施中发现的问题，区应急处置指挥部应组织区级有关部门、单位定期开展预案评估工作，及时对本预案进行更新、修订和完善，并报市生态环境局备案，原则上不超过五年。
[bookmark: _Toc5585]3.预案实施日期。本预案自发布之日起实施。

附件：1.黔江区应急组织指挥部成员单位通讯录
2.黔江区集中式地表水饮用水水源地情况表
3.黔江区集中式饮用水水源地分布图
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附件1
黔江区应急组织指挥部成员单位通讯录
	序号
	单位
	联系电话

	1
	区政府办公室
	79312345

	2
	区政府新闻办
	79223631

	3
	区应急管理局
	79226284  

	4
	区生态环境局
	79234967   

	5
	区公安局
	79332066

	6
	区卫生健康委
	79310333

	7
	区农业农村委
	79222584

	8
	区水利局
	79222744

	9
	区林业局
	79222710

	10
	区规划自然资源局
	79222200

	11
	区发展改革委
	79230718   

	12
	区经济信息委
	79222931   

	13
	区交通局
	79222686  

	14
	区商务委
	79230268

	15
	区财政局
	79223561

	16
	区民政局
	79228338

	17
	区气象局
	79223894

	18
	区消防救援支队
	79230777

	19
	驻黔部队（武警）
	79223761   

	20
	区纪委监委
	79223647   

	21
	重庆乌江电力有限公司
	79338888

	22
	国网重庆黔江供电公司
	79222026

	23
	城东街道
	79222210  

	24
	城南街道
	79333113  

	25
	城西街道
	79246058

	26
	舟白街道
	79850378

	27
	正阳街道
	79426177   


	28
	冯家街道
	79422023  

	29
	小南海镇
	79856001  

	30
	邻鄂镇
	79424097   

	31
	阿蓬江镇
	79573001   

	32
	石会镇
	79614016   

	33
	黑溪镇
	79612003   

	34
	黄溪镇
	79645001   

	35
	黎水镇
	79647001  

	36
	金溪镇
	79576001   

	37
	马喇镇
	79497001   

	38
	濯水镇
	79468001   

	39
	石家镇
	79549001   

	40
	鹅池镇
	79540001   

	41
	中塘镇
	79854048  

	42
	蓬东乡
	79420205   

	43
	沙坝镇
	79617001   

	44
	白石镇
	79640001   

	45
	杉岭乡
	79649001   

	46
	太极乡
	79570043   

	47
	水田乡
	79572128  

	48
	白土乡
	79575111   

	49
	金洞乡
	79492001   

	50
	五里乡
	79490001   

	51
	水市乡
	79466001   

	52
	新华乡
	79546001   
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附件2 
	黔江区集中式地表水饮用水水源地情况表

	序号
	水厂名称
	水源名称
	水源类型
	水源所在镇(街道）
	保护区范围划分

	
	
	
	
	
	一级保护区
	二级保护区

	
	
	
	
	
	水域范围
	陆域范围
	水域范围
	陆域范围

	1
	石会水厂
	龙岗溪
	河流型
	石会镇
	取水口上游1000米至下游100米，5年一遇洪水所能淹没的水域
	河岸两侧纵深各50米的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口上游1000至3000米，下游100至300米，一级保护区向外10年一遇洪水所能淹没的水域
	洪水期正常水位河道边缘水平纵深200米，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	2
	石会水厂
	老窖溪水库
	水库型
	石会镇
	以取水口为圆心，1000米为半径所划的扇形水域
	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围
	一级保护区边界外的水域
	水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流上溯3000米的集水区域

	3
	金洞供水站
	金洞乡细沙坡金洞供水站水源地
	河流型
	金洞乡
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道两侧边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道两侧边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	4
	五丘田水厂
	黄溪镇养天凼五丘田水厂水源地
	河流型
	黄溪镇
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	5
	安山水池
	白石镇大烂沟安山水池水厂水源地
	河流型
	白石镇
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	6
	九龙水池
	白石镇红石岩九龙水池水厂水源地
	河流型
	白石镇
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	7
	天河水池
	白石镇天河铺子坳天河水池水厂水源地
	河流型
	白石镇
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	8
	金洞水厂
	金洞乡丁家沟金洞水厂水源地
	河流型
	金洞乡
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	9
	寨子水厂
	冯家街道柏杨泉寨子水厂水源地
	河流型
	冯家街道
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	10
	马林水厂
	枷鱼泉水库
	水库型
	冯家街道
	正常水位线以下的全部水域
	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围
	—
	水库边山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流上溯3000米的集水区域

	11
	远航水厂
	冯家街道龙洞沟远航水厂水源地
	河流型
	冯家街道
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	12
	黑溪供水站
	黑溪镇石螺坝黑溪供水站水源地
	河流型
	黑溪镇
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	13
	黑溪供水站
	黑溪河
	河流型
	黑溪镇
	取水口上游1000米至下游100米的水域。
	河岸两侧纵深各50米的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。
	取水口上游1000-3000米，下游100-300米，一级保护区向外10年一遇洪水所能淹没的水域。
	洪水期正常水位河道边缘水平纵深200米，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。

	14
	黑溪供水站
	黑溪镇长旋坑黑溪供水站
	河流型
	黑溪镇
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	15
	鹅池水厂
	鹅池镇龙口盖鹅池水厂水源地
	河流型
	鹅池镇
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	16
	鹅池水厂
	鹅池镇徐家寨鹅池水厂水源地
	河流型
	鹅池镇
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	17
	黄家湾水厂
	太极乡老拱桥黄家湾水厂水源地
	河流型
	金溪镇
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	18
	千禧水厂
	阿蓬江镇龙洞河千禧水厂水源地
	河流型
	阿蓬江镇
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	19
	细沙河水厂
	阿蓬江镇皂角树细沙河水厂水源地
	河流型
	阿蓬江镇
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	20
	漠河水厂
	阿蓬江镇龙塘沟漠河水厂水源地
	河流型
	阿蓬江镇
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	21
	古镇水厂
	濯水镇龙洞河古镇水厂水源地
	河流型
	濯水镇
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	22
	茅岭水厂
	小南海镇清溪沟茅岭水厂水源地
	河流型
	小南海镇
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	23
	尖山子水厂
	邻鄂镇大溪沟尖山子水厂水源地
	河流型
	邻鄂镇
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	24
	仰天湾水厂
	邻鄂镇杨家沟仰天湾水厂水源地
	河流型
	邻鄂镇
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	25
	黎水水厂
	黎水镇鱼泉口黎水水厂水源地
	河流型
	黎水镇
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	26
	马喇水厂
	马喇镇大干溪马喇水厂水源地
	河流型
	马喇镇
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	27
	环湖水厂
	马喇镇拜佛仟环湖水厂水源地
	河流型
	马喇镇
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	28
	金溪水厂
	金溪镇麻碗阡金溪水厂水源地
	河流型
	金溪镇
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	29
	石家镇水厂火石娅水厂新华乡水厂黑獭子水厂杨家坳水厂尚大坪水厂
	新华乡百丈岩石家镇水厂火石娅水厂新华乡水厂黑獭子水厂杨家坳水厂尚大坪水厂水源地
	河流型
	新华乡
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	30
	沙坝水厂
	沙坝乡紫阳洞沙坝水厂水源地
	河流型
	沙坝镇
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	31
	麻田坝水厂
	蓬东乡海洋湖麻田坝水厂水源地
	河流型
	五里乡
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	32
	五里水厂
	五里乡国营林场二道桥五里水厂水源地
	河流型
	五里乡
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	33
	杉岭水厂
	杉岭乡石桥沟杉岭水厂水源地
	河流型
	杉岭乡
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	34
	中元水厂
	石会镇林果塘中元水厂水源地
	河流型
	石会镇
	取水口下游100米至上游山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同
	取水口下游100米至200米的水域，上游至山泉水出露点的整个水域
	以山泉水出露点为圆心，100米为半径的陆域及正常水位河道边缘纵深30米范围的陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同

	35
	水市水厂
	小浪沟水库
	水库型
	水市乡
	正常水位线以下的全部水域。
	洪水期正常水位线以上库岸边缘纵深200米的陆域范围。
	—
	水库周边山脊线以内（一级保护区以外）的集水区域。

	36
	水市水厂
	烂沟子水池
	水库型
	水市乡
	正常水位线以下的全部水域。
	洪水期正常水位线以上库岸边缘纵深200米的陆域范围，不超过流域分水岭。
	—
	水库周边山脊线以内（一级保护区以外）的集水区域。

	37
	三元宫水厂、舟白水厂、正阳水厂、中塘水厂
	小南海水库
	水库型
	小南海镇
	以取水口为圆心，1000米为半径所划的扇形水域
	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭。
	一级保护区边界外的水域
	水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流上溯3000米的集水区域

	38
	白家湾水厂
	洞塘水库
	水库型
	城西街道
	以取水口为圆心，1000米为半径所划的扇形水域
	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭。
	一级保护区边界外的水域
	水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流上溯3000米的集水区域

	39
	三元宫水厂
	城北水库
	水库型
	城东街道
	正常水位线以下的全部水域。
	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭。
	—
	上游整个流域（一级保护区陆域外区域）

	40
	青杠水厂
	太极水库
	水库型
	白土乡、太极乡、新华乡
	以取水口为圆心，1000米为半径所划的扇形水域
	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭。
	一级保护区边界外的水域
	水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流上溯3000米的集水区域

	41
	黄溪水厂
	黑河沟
	河流型
	黄溪镇
	从取水点至所在山体100米范围内的集水区及取水口上游1000米至下游100米，5年一遇洪水所能淹没的水域。
	河岸两侧纵深各50米的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。
	取水口上游1000-3000米，下游100-300米，一级保护区向外10年一遇洪水所能淹没的水域。
	洪水期正常水位河道边缘水平纵深200米，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。

	42
	白土水厂
	洞坎河
	河流型
	白土乡
	取水口上游1000米至下游100米，5年一遇洪水所能淹没的水域。
	河岸两侧纵深各50米的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。
	取水口上游1000-3000米，下游100-300米，一级保护区向外10年一遇洪水所能淹没的水域。
	洪水期正常水位河道边缘水平纵深200米，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。

	43
	水田水厂
	水田水厂
	水库型
	水田乡
	正常水位线以下的全部水域。
	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。
	—
	水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流上溯3000米的集水区域。

	44
	舟白水厂
	丛山水库
	水库型
	舟白街道
	正常水位线以下的全部水域。
	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。
	—
	水库周边山脊线以内（一级保护区外）及入库河流上溯3000米的集水区域。







附件3
黔江区集中式饮用水水源地相关图
图1重庆市黔江区水系图


图2黔江区饮用水水源地分布图
图3黔江区地表水环境监测断面分布图


图4重庆市黔江区应急物资分布图

重庆市黔江区人民政府办公室              2020年1月14日印发
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